
Controlo permanente – quando está fora e em qualquer lugar

Desenvolvida na Alemanha e produzida na UE

Máxima proteção contra a corrosão – Classe C5

Vantagens adicionais

Eficiência
Energética

SCOP até

6.5

Vanguarda
tecnológica

*

Muito 
silenciosa

*

Sistema

Ideal para
renovações

75˚C

desde
+65˚C
com
-10˚C

*

Mais conforto
em água quente 70˚C

Rápida 
Instalação

Até 75 ºC de temperatura 
no avanço - adequada para 
a substituição de caldeiras 
a gasóleo e gás

* Temperatura no fluxo de avanço de 65 ºC
 com temperaturas exteriores de -10 ºC.
 Temperaturas acima de 65 ºC diminuem 
 a eficiência e potência do equipamento.

Pode ser instalada 
em zonas com grande 
densidade residencial

* a uma distância de 3 m
 em silent mode

Refrigerante natural com 
muito baixo potencial de 
aquecimento global

* Potencial de aquecimento global

Poupanças energéticas 
devido ao alto valor de COP

Um sistema Vaillant pode ser 
instalado por uma equipa de 
dois em apenas um dia – 
mesmo sem certificação em 
gases fluorados - apenas 
ligações hidráulicas

Para longos duches e até 
colunas de hidromassagem – 
até 25% mais conforto em 
água quente sanitária 

aroTHERM plus
Bomba de calor ar-água monobloco
Nova geração com gás frigorígeno natural R290

Vaillant Group International GmbH    Sucursal em Portugal

4100-468 Porto
Av. Sidónio Pais, 379     Edificio Hoechst, 1.7-1.8

info@vaillant.pt      www.vaillant.pt VA
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