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1 Segurança

1.1 Advertências gerais de segurança

1.1.1 Perigo de vida devido à inexistência
de dispositivos de segurança

Os esquemas contidos neste documento
não apresentam todos os dispositivos de
segurança que são necessários para uma
instalação correta.

▶ Instale os dispositivos de segurança ne-
cessários na instalação.

▶ Observe as leis, normas e diretivas essen-
ciais nacionais e internacionais.

1.1.2 Respeite as advertências de
segurança

▶ Respeite as advertências de segurança e
os documentos complementares.

1.1.3 Utilização do manual de esquemas
do sistema

Os esquemas do sistema existentes não
substituem o planeamento por um especia-
lista.

1.1.4 Utilização dos esquemas do sistema

▶ Entenda os esquemas do sistema en-
quanto exemplos de como os sistemas
podem ser montados.

▶ Selecione o esquema do sistema, se-
gundo o qual quer montar a sua instala-
ção.

▶ Insira o número do esquema do sistema
escolhido na função Configuração Es-
quema do sistema do regulador (→ Manual
de instalação VRC 700).

1.1.5 Utilização dos esquemas de
conexões

Cada esquema de sistema tem um esquema
de conexões vinculativo. A utilização de outro
esquema de conexões pode levar à falha do
sistema.
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2 Notas relativas à documentação

2.1 Atenção aos documentos a serem
respeitados

▶ É impreterível respeitar todos os manuais de instruções
e instalação que são fornecidos juntamente com os com-
ponentes do sistema.

2.2 Legenda da tabela dos esquemas do
sistema e esquemas de conexões

Símbolo Significado

Aquecimento

Produção de AQS

Arrefecimento

Solar

2.3 Legenda dos esquemas do sistema

Compo-
nente

Significado

1 Gerador de calor

1a Aquecedor adicional água quente

1b Aquecedor adicional aquecimento

1c Aquecedor adicional aquecimento/água quente

1d Caldeira a combustível sólido alimentada manual-
mente

2 Bomba de calor

2a Bomba de calor de água quente

2b Permutador de calor ar/água glicolada

2c Unidade exterior da bomba de calor dividida

2d Unidade interior da bomba de calor dividida

2e Módulo de água subterrânea

2f Módulo para o arrefecimento passivo

3 Bomba de recirculação Gerador de calor

3a Bomba de circulação Piscina

3b Bomba do circuito de arrefecimento

3c Bomba aquec. AQS

3d Bomba submersível

3e Bomba de circulação

3f Bomba de aquecimento

3g Bomba de circulação Fonte de calor

3h Bomba de protecção contra legionelas

4 Acumulador tampão

5 Acumulador de água quente sanitária monovalente

5a Acumulador de água quente sanitária bivalente

5b Acumulador estratificado

5c Reservatório combinado (Tank in Tank)

5d Acumulador multifunções

5e Torre hidráulica

6 Coletor solar (térmico)

Compo-
nente

Significado

7a Estação de enchimento de líquidos de baixo ponto
de congelação para bombas de calor

7b Estação solar

7c Estação de água de consumo

7d Estação do apartamento

7e Bloco hidráulico

7f Módulo hidráulico

7g Módulo de acoplamento de calor

7h Módulo permutador de calor

7i Módulo de 2 zonas

7j Grupo de bombas

8a Válvula de segurança

8b Válvula de segurança de água potável

8c Grupo de segurança Ligação de água potável

8d Grupo de segurança da caldeira

8e Vaso de expansão do aquecimento

8f Vaso de expansão de membrana para água potá-
vel

8g Vaso de expansão solar/água glicolada

8h Depósito solar adicional

8i Proteção contra sobrecarga térmica

9a Válvula de regulação da temperatura individual de
cada divisão (termostática/motorizada)

9b Válvula de zona

9c Válvula de estrangulamento

9d Válvula de descarga

9e Válvula de transferência prioritária da produção de
água quente

9f Válvula de transferência prioritária do arrefeci-
mento

9g Válvula de comutação

9h Torneira de enchimento e de purga

9i Válvula de evacuação de ar

9j Válvula de capa

9k Válvula misturadora de 3 vias

9l Misturador de 3 vias arrefecimento

9m Misturador de 3 vias no aumento do retorno

9n Válvula misturadora termostática

9o Medidor de fluxo (Taco-Setter)

9p Válvula de cascata

10a Termómetro

10b Manómetro

10c Válvula de retenção

10d Separador de ar

10e Coletor de impurezas com separador magnético

10f Recipiente coletor solar/de água glicolada

10g Permutador de calor

10h Depósito de equilíbrio hidráulico

10i ligações flexíveis

11a Ventiloconvetor
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Compo-
nente

Significado

11b Piscina

12 regulador do sistema

12a Aparelho de comando à distância

12b Módulo de expansão bomba de calor

12c Módulo multifunções 2 de 7

12d Módulo de expansão/de mistura

12e Módulo de expansão principal

12f Caixa de cablagem

12g Acoplador bus eBUS

12h Central de regulação solar

12i Regulador externo

12j Relé de corte

12k Termóstato máximo

12l Limitador de segurança da temperatura

12m Sonda da temperatura externa

12n Fluxostato

12o Fonte de alimentação de eBUS

12p Unidade de recepção via rádio

Os componentes de utilização múltipla (x) são numerados con-
secutivamente (x1, x2, ..., xn).

2.4 Legenda dos esquemas de conexões

Compo-
nente

Significado

BufTop Sensor de temperatura do depósito tampão em
cima

BufBt Sensor de temperatura do depósito tampão em
baixo

BufTopDHW Sensor de temperatura peça de água quente no
depósito tampão em cima

BufBtDHW Sensor de temperatura peça de água quente no
depósito tampão em baixo

BufTopCH Sensor de temperatura da peça de aquecimento
do depósito tampão em cima

BufBtCH Sensor de temperatura da peça de aquecimento
do depósito tampão em baixo

C1/C2 Ativação da carga do acumulador/carga do de-
pósito tampão

COL Sensor do coletor

DEM Pedido de aquecimento externo para o circuito
de aquecimento

DHW Sensor da temperatura do acumulador

DHWBT Sensor da temperatura do acumulador em baixo
(acumulador de água quente sanitária)

EVU Interruptor de contacto da empresa abastece-
dora de energia

FS Sensor da temperatura de avanço/sensor de
piscina

MA Saída multifunção

ME Entrada multifunção

PWM Sinal PWM para a bomba

PV Interface para o inversor fotovoltaico

RT Termóstato ambiente

Compo-
nente

Significado

SCA Sinal Arrefecimento

SG Interface para o operador da rede de transporte
de eletricidade

Solar yield Sonda prod. solar

SysFlow Sensor da temperatura do sistema

TD Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

TEL Entrada de comutação para controlo remoto

TR Circuito separador com caldeira de aquecimento
comutável

Os componentes de utilização múltipla (x) são numerados con-
secutivamente (x1, x2, ..., xn).
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3 Tabela dos esquemas do sistema e esquemas de conexões

Função principal Gerador de calor Acumulador equipamento espe-
cial

Esquema
do sistema

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

0020184677 8

Aparelho com acumulador incorpo-
rado com comando eBUS

Solar

Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020194184 11

Aquecedor com comando eBUS

Solar

Acumulador multifunções Estação de água de
consumo

0020199451 14

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020194218 17

Aquecedor com comando eBUS

Solar

Acumulador de água
quente sanitária bivalente

0020181028 20

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

0020194198 23

Aquecedor com comando eBUS

Solar

Reservatório combinado
(Tank in Tank)

Depósito de equilíbrio
hidráulico

Bloco hidráulico

0020199564 26

Aquecedor com comando eBUS

Solar

Reservatório combinado
(Tank in Tank)

0020199565 29

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor com comando eBUS

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

0020185684 32

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor combinado com co-
mando eBUS

Acumulador estratificado Kit de 2 zonas 0020180635 35

Bomba de calor combinada com
comando eBUS

aquecedor adicional eletr.

Módulo hidráulico 0020177912 38

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo para o arrefe-
cimento passivo

Módulo hidráulico

0020177929 41

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor combinado com co-
mando eBUS

Módulo hidráulico 0020194193 44

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo hidráulico 0020177914 47

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Solar

Acumulador multifunções Estação de água de
consumo

Arrefecimento pas-
sivo (externo)

0020194214 50

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo hidráulico 0020194220 53

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Solar

Acumulador de água
quente sanitária bivalente

Módulo hidráulico 0020177919 56
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Função principal Gerador de calor Acumulador equipamento espe-
cial

Esquema
do sistema

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor com comando eBUS

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo hidráulico 0020177933 59

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo permutador
de calor

0020205404 62

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo hidráulico

Módulo permutador
de calor

0020194203 65

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Solar

Acumulador de água
quente sanitária bivalente

Módulo permutador
de calor

0020199449 68

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor com comando eBUS

Acumulador tampão

Acumulador de água
quente sanitária bivalente

0020205398 71

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária monova-
lente com aquecimento
adicional elétrico para
aquecimento/água quente

0020205393 74

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020212732 77

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador tampão

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Interface para o sis-
tema fotovoltaico

0020212741 80

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo hidráulico 0020212735 83

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador tampão

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Smart Grid Ready 0020212760 86

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020232113 89

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor com comando eBUS

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Módulo hidráulico

Módulo permutador
de calor

0020232112 92

Bomba de calor com comando
eBUS

Aquecedor com comando eBUS

Acumulador multifunções Estação de água de
consumo

0020223737 95

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Solar

Acumulador multifunções Estação de água de
consumo

0020223745 98

Aquecedor com comando eBUS

Solar

Reservatório combinado
(Tank in Tank)

Depósito de equilíbrio
hidráulico

Bloco hidráulico

0020223738 101

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020212762 104

Aquecedor com comando eBUS Acumulador de água
quente sanitária bivalente

Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020223739 107
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Função principal Gerador de calor Acumulador equipamento espe-
cial

Esquema
do sistema

Aquecedor com comando eBUS

Bomba de calor com comando
eBUS

Acumulador multifunções Módulo hidráulico

Módulo permutador
de calor

0020232118 110

Aquecedor com comando eBUS Depósito de equilíbrio
hidráulico

0020212731 113

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Acumulador de água
quente sanitária
monovalente

Acumulador tampão

0020212733 116

Bomba de calor com comando
eBUS

Torre hidráulica 0020212729 119

Bomba de calor com comando
eBUS

aquecedor adicional eletr.

Torre hidráulica 0020234155 122
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4 Esquema do sistema 0020184677

4.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

4.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1
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4.3 Esquema do sistema
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4.4 Esquema de conexões
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5 Esquema do sistema 0020194184

5.1 Ligação nos bornes

5.1.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R5/6: Misturador de 3 vias

S5: Sensor da temperatura do sistema

S6: Sensor da temperatura de avanço

5.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR70 End. 1: 1

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1
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5.3 Esquema do sistema
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5.4 Esquema de conexões
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6 Esquema do sistema 0020199451

6.1 Ligação nos bornes

6.1.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em cima

S2: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em baixo

S4: Sensor da temperatura do sistema

S5: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em cima

S6: Sensor da temperatura de avanço

6.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR70 End. 1: 3

MA VR70 End. 1: Bba. carga
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6.3 Esquema do sistema



6 Esquema do sistema 0020199451

16 Livro de esquemas do sistema multiMATIC 0020200813_02

6.4 Esquema de conexões
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7 Esquema do sistema 0020194218

7.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

7.2 Ligação nos bornes

7.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Misturador de 3 vias

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S5: Sensor da temperatura de avanço

S6: Sensor da temperatura de avanço

7.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR70 End. 1: 5

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Não

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

7.4 Definições necessárias no aquecedor

Relé acessórios 1: Bomba de circulação
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7.5 Esquema do sistema
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7.6 Esquema de conexões
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8 Esquema do sistema 0020181028

8.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

O limitador de segurança da temperatura, que serve como
proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser montado
num local adequado, para evitar uma temperatura do acu-
mulador acima dos 100 °C.

8.2 Ligação nos bornes

8.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1/S7: Bomba solar

R2: bomba antilegionela

R3/4: Bomba de recirculação

S1: Sensor de temperatura do acumulador

S2: Sensor da temperatura do acumulador em baixo (acu-
mulador de água quente sanitária)

S5: Sensor do coletor

S6: Sonda prod. solar

8.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR70 End. 1: 6

MA VR70 End. 1: Bba. circul.
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8.4 Esquema do sistema
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8.5 Esquema de conexões
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9 Esquema do sistema 0020194198

9.1 Ligação nos bornes

9.1.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Bomba aquec. AQS

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura do acumulador

S6: Sensor da temperatura de avanço

9.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 2

Config. VR70 End. 1: 1

MA VR70 End. 1: Bba. carga

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Não

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1
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9.3 Esquema do sistema
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9.4 Esquema de conexões
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10 Esquema do sistema 0020199564

10.1 Restrição do esquema do sistema

O limitador de segurança da temperatura, que serve como
proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser montado
num local adequado, para evitar uma temperatura do acu-
mulador acima dos 100 °C.

10.2 Ligação nos bornes

10.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1/S7: Bomba solar

R2: Bomba do aquecimento

R3: Válvula de 3 vias Suporte de aquecimento

R4: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sonda prod. solar

S2: Sensor de temperatura do depósito tampão em baixo

S3: Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

S4: Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

S5: Sensor do coletor

S6: Sensor da temperatura de avanço

10.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 2

Config. VR70 End. 1: 12

10.4 Definições necessárias no aquecedor

Relé auxiliar: Bomba de circulação
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10.5 Esquema do sistema
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10.6 Esquema de conexões
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11 Esquema do sistema 0020199565

11.1 Restrição do esquema do sistema

O limitador de segurança da temperatura, que serve como
proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser montado
num local adequado, para evitar uma temperatura do acu-
mulador acima dos 100 °C.

11.2 Ligação nos bornes

11.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1/S7: Bomba solar

R2: Bomba do aquecimento

R3: Válvula de 3 vias aumento do retorno

R4: Bomba aquec. AQS

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sonda prod. solar

S2: Sensor de temperatura do depósito tampão em baixo

S3: Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

S4: Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

S5: Sensor do coletor

S6: Sensor da temperatura de avanço

11.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 2

Config. VR70 End. 1: 12

11.4 Definições necessárias no aquecedor

Relé auxiliar: Bomba de circulação
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11.5 Esquema do sistema
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11.6 Esquema de conexões
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12 Esquema do sistema 0020185684

12.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3 (→ Página 126)

12.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 6

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

12.3 Definições necessárias no aquecedor

Relé auxiliar: Bomba de circulação

Endereço acoplador bus: 2
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12.4 Esquema do sistema
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12.5 Esquema de conexões
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13 Esquema do sistema 0020180635

13.1 Restrição do esquema do sistema

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3 (→ Página 126)

13.2 Ligação nos bornes

13.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Válvula de zona

R5/6: Misturador de 3 vias

S6: Sensor da temperatura de avanço

13.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 7

Config. VR70 End. 1: 1

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

13.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2
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13.5 Esquema do sistema
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13.6 Esquema de conexões
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14 Esquema do sistema 0020177912

14.1 Restrição do esquema do sistema

Através de um espaço de referência sem válvula de regula-
ção da temperatura do espaço individual tem de ser possível
um fluxo de no mín. 35 % do débito nominal.

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

14.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

14.3 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento
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14.4 Esquema do sistema
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14.5 Esquema de conexões
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15 Esquema do sistema 0020177929

15.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

Através de um espaço de referência sem válvula de regula-
ção da temperatura do espaço individual tem de ser possível
um fluxo de no mín. 35 % do débito nominal.

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

A : Opções de fontes de calor, n.º 3, 4 (→ Página 125)

15.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.1 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.1 / Monit. ponto condens.: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

15.3 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Arref. passivo acess.
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15.4 Esquema do sistema
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15.5 Esquema de conexões
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16 Esquema do sistema 0020194193

16.1 Restrição do esquema do sistema

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

16.2 Ligação nos bornes

16.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão da bomba de calor VWZ AI

VF1: Sensor da temperatura do sistema

16.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

16.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2
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16.5 Esquema do sistema
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16.6 Esquema de conexões
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17 Esquema do sistema 0020177914

17.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

17.2 Ligação nos bornes

17.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R5/6: Misturador de 3 vias

S5: Sensor da temperatura do sistema

S6: Sensor da temperatura de avanço

17.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR70 End. 1: 1

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

17.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento ou Arrefeci-
mento ativo
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17.5 Esquema do sistema
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17.6 Esquema de conexões
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18 Esquema do sistema 0020194214

18.1 Restrição do esquema do sistema

Opções de fontes de calor, n.º 3, 4, (→ Página 125)

18.2 Ligação nos bornes

18.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R2: Bomba do aquecimento

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em cima

S2: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em baixo

S3: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em baixo

S4: Sensor da temperatura do sistema

S5: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em cima

S6: Sensor da temperatura de avanço

18.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR70 End. 1: 3

18.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Arref. passivo local
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18.5 Esquema do sistema
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18.6 Esquema de conexões



Esquema do sistema 0020194220 19

0020200813_02 multiMATIC Livro de esquemas do sistema 53

19 Esquema do sistema 0020194220

19.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

19.2 Ligação nos bornes

19.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Misturador de 3 vias

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S5: Sensor da temperatura de avanço

S6: Sensor da temperatura de avanço

19.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR70 End. 1: 5

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

19.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento ou Arrefeci-
mento ativo
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19.5 Esquema do sistema
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19.6 Esquema de conexões
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20 Esquema do sistema 0020177919

20.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

Através de um espaço de referência sem válvula de regula-
ção da temperatura do espaço individual tem de ser possível
um fluxo de no mín. 35 % do débito nominal.

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

O limitador de segurança da temperatura, que serve como
proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser montado
num local adequado, para evitar uma temperatura do acu-
mulador acima dos 100 °C.

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

20.2 Ligação nos bornes

20.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1/S7: Bomba solar

R2: bomba antilegionela

S1: Sensor de temperatura do acumulador

S2: Sensor da temperatura do acumulador em baixo (acu-
mulador de água quente sanitária)

S5: Sensor do coletor

S6: Sonda prod. solar

20.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR70 End. 1: 6

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

20.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento
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20.5 Esquema do sistema
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20.6 Esquema de conexões
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21 Esquema do sistema 0020177933

21.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

21.2 Ligação nos bornes

21.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Bomba de recirculação

R5/6: Misturador de 3 vias

S5: Sensor da temperatura do sistema

S6: Sensor da temperatura de avanço

21.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 9

Config. VR70 End. 1: 1

MA VR70 End. 1: Bba. circul.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

21.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2
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21.5 Esquema do sistema
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21.6 Esquema de conexões
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22 Esquema do sistema 0020205404

22.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

22.2 Ligação nos bornes

22.2.1 Ligação nos bornes do aquecedor adicional
VWZ MEH 61

MA1: Bomba do aquecimento

MA2: Bomba de recirculação

SP1: Sensor de temperatura do acumulador

22.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 11

Saída multifun.2: B.circul.
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22.4 Esquema do sistema
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22.5 Esquema de conexões
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23 Esquema do sistema 0020194203

23.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

23.2 Ligação nos bornes

23.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Bomba de recirculação

R5/6: Misturador de 3 vias

S5: Sensor da temperatura do sistema

S6: Sensor da temperatura de avanço

23.2.2 Ligação nos bornes do módulo de
expansão da bomba de calor VWZ AI

MA1: Bomba do aquecimento

UV1: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

ZH: Aquecedor adicional aquecimento/água quente

VF1: Sensor da temperatura de avanço

SP1: Sensor de temperatura do acumulador

23.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 11

Config. VR70 End. 1: 1

MA VR70 End. 1: Bba. circul.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1
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23.4 Esquema do sistema
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23.5 Esquema de conexões
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24 Esquema do sistema 0020199449

24.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

O limitador de segurança da temperatura, que serve como
proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser montado
num local adequado, para evitar uma temperatura do acu-
mulador acima dos 100 °C.

24.2 Ligação nos bornes

24.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1/S7: Bomba solar

R2: bomba antilegionela

S1: Sensor de temperatura do acumulador

S2: Sensor da temperatura do acumulador em baixo (acu-
mulador de água quente sanitária)

S5: Sensor do coletor

S6: Sonda prod. solar

24.2.2 Ligação nos bornes do aquecedor adicional
VWZ MEH 61

MA1: Bomba do aquecimento

MA2: Bomba de recirculação

24.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 11

Config. VR70 End. 1: 6

Saída multifun.2: B.circul.
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24.4 Esquema do sistema
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24.5 Esquema de conexões
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25 Esquema do sistema 0020205398

25.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

25.2 Ligação nos bornes

25.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Bomba antilegionela

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura do depósito tampão em baixo

S5: Sensor de temperatura do depósito tampão em cima

S6: Sensor da temperatura de avanço

25.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 12

Config. VR70 End. 1: 1

MA VR70 End. 1: Bba. leg.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: inativo

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

ZONA1 / Zona ativa: Não

ZONA2 / Zona ativa: Sim

25.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2

25.5 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento
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25.6 Esquema do sistema
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25.7 Esquema de conexões



26 Esquema do sistema 0020205393

74 Livro de esquemas do sistema multiMATIC 0020200813_02

26 Esquema do sistema 0020205393

26.1 Restrição do esquema do sistema

No aquecedor adicional para a água quente tem de ser ins-
talado um termóstato como proteção contra o sobreaqueci-
mento.

No aquecedor adicional para o aquecimento tem de ser ins-
talado um termóstato como proteção contra o sobreaqueci-
mento.

Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

26.2 Ligação nos bornes

26.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em baixo

S5: Sensor da temperatura do sistema

S6: Sensor da temperatura de avanço

26.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 12

Config. VR70 End. 1: 1

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

26.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento

Lim.potência res.elét.: Externo
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26.5 Esquema do sistema
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26.6 Esquema de conexões
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27 Esquema do sistema 0020212732

27.1 Restrição do esquema do sistema

No caso de aquecedores sem vaso de expansão de mem-
brana integrado, tem de estar previsto um vaso de expansão
externo no circuito de carga do acumulador.

27.2 Ligação nos bornes

27.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R4: Bomba de recirculação

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

27.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR71: 3

MA VR71: Bba. circul.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

27.4 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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27.5 Esquema do sistema
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27.6 Esquema de conexões
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28 Esquema do sistema 0020212741

28.1 Restrição do esquema do sistema

A : Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

B : A potência de aquecimento da bomba de calor tem de
ser adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de
água quente sanitária.

28.2 Ligação nos bornes

28.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R2: Bomba do aquecimento

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em baixo

S5: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em cima

S6: Sensor da temperatura de avanço

28.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR70 End. 1: 1

Entrada multif.: PV

Offset dep.tmp. PV: p. ex. 10 K

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: inativo

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

ZONA2 / Zona ativa: Sim

28.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Sem arrefecimento



Esquema do sistema 0020212741 28

0020200813_02 multiMATIC Livro de esquemas do sistema 81

28.5 Esquema do sistema
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28.6 Esquema de conexões
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29 Esquema do sistema 0020212735

29.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

A quantidade transportada do gerador de calor conectado
tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

29.2 Ligação nos bornes

29.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

29.2.2 Ligação nos bornes do aquecedor adicional
VWZ MEH 61

MA2: Bomba de recirculação

SP1: Sensor de temperatura do acumulador

29.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR71: 3

Saída multifun.2: B.circul.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

29.4 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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29.5 Esquema do sistema
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29.6 Esquema de conexões
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30 Esquema do sistema 0020212760

30.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

30.2 Ligação nos bornes

30.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R2: Bomba do aquecimento

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor de temperatura do depósito tampão em baixo

S2: Pedido de aquecimento externo para o circuito de aque-
cimento

S5: Sensor de temperatura do depósito tampão em cima

S6: Sensor da temperatura de avanço

30.2.2 Ligação nos bornes do aquecedor adicional
VWZ MEH 61

MA2: Bomba de recirculação

SP1: Sensor de temperatura do acumulador

30.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR70 End. 1: 1

Emp. eletr.: BCeAA des.

Entrada multif.: PV

Offset dep.tmp. PV: 10 K

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Valor fixo

C. AQUEC.1 / Limite desconexão TE: 10...25 °C

C. AQUEC.1/Temp.fluxo nom. dia: 40...50 °C

C. AQUEC.1/Temp.fluxo nom. noite: 0 °C

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Limite desconexão TE: 10...25 °C

ZONA2 / Zona ativa: Sim

Definições básicas / Modo funcionamento / Valor fixo /
Aquecer: Dia
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30.4 Esquema do sistema
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30.5 Esquema de conexões
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31 Esquema do sistema 0020232113

31.1 Restrição do esquema do sistema

A : No caso de aquecedores sem vaso de expansão de
membrana integrado, tem de estar previsto um vaso de ex-
pansão externo no circuito de carga do acumulador.

31.2 Ligação nos bornes

31.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão VR 70

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3/4: Misturador de 3 vias

R5/6: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S5: Sensor da temperatura de avanço

S6: Sensor da temperatura de avanço

31.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR70 End. 1: 5

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

31.4 Definições necessárias no aquecedor

Relé auxiliar: Bomba de circulação

Endereço acoplador bus: 2
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31.5 Esquema do sistema
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31.6 Esquema de conexões
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32 Esquema do sistema 0020232112

32.1 Restrição do esquema do sistema

A : A quantidade transportada do gerador de calor conec-
tado tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

32.2 Ligação nos bornes

32.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R6: Bomba aquec. AQS

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S9: Sensor de temperatura do acumulador

32.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 16

Config. VR71: 3

Saída multifun.2: B.circul.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

32.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2

32.5 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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32.6 Esquema do sistema
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32.7 Esquema de conexões
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33 Esquema do sistema 0020223737

33.1 Restrição do esquema do sistema

A : Opções de fontes de calor, n.º 3, 4 (→ Página 125)

33.2 Ligação nos bornes

33.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R6: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S5: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em cima

S6: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em baixo

S7: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em cima

S8: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em baixo

33.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 16

Config. VR71: 6

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.1 / Arrefec. permitido: Não

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.2 / Monit. ponto condens.: Sim

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.3 / Monit. ponto condens.: Sim

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

33.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2

33.5 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Arref. passivo local

33.6 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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33.7 Esquema do sistema
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33.8 Esquema de conexões
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34 Esquema do sistema 0020223745

34.1 Ligação nos bornes

34.1.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R6: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S5: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em cima

S6: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em baixo

S7: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em cima

S8: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em baixo

S11: Pedido de aquecimento externo para o circuito de
aquecimento

34.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 16

Config. VR71: 6

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.1 / Arrefec. permitido: Não

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.2 / Monit. ponto condens.: Sim

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.3 / Monit. ponto condens.: Sim

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End1

34.3 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 3

34.4 Definições necessárias na bomba de calor

Tecnologia arrefecim.: Arref. passivo acess.

Endereço acoplador bus: 2

34.5 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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34.6 Esquema do sistema
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34.7 Esquema de conexões
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35 Esquema do sistema 0020223738

35.1 Restrição do esquema do sistema

A : O limitador de segurança da temperatura, que serve
como proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser mon-
tado num local adequado, para evitar uma temperatura do
acumulador acima dos 100 °C.

35.2 Ligação nos bornes

35.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R4: Válvula de 3 vias suporte de aquecimento

R5/S12: Bomba solar

R6: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S5: Sensor de temperatura do acumulador

S6: Sensor de temperatura do depósito tampão em baixo

S7: Sensor do coletor

S8: Sonda prod. solar

S10: Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

S11: Sensor de temperatura para uma regulação ΔT

35.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 2

Config. VR71: 2

MA VR71: Ctrl.DT

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

35.4 Definições necessárias no aquecedor

Relé auxiliar: Bomba de circulação

35.5 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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35.6 Esquema do sistema
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35.7 Esquema de conexões
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36 Esquema do sistema 0020212762

36.1 Restrição do esquema do sistema

A cascata pode ser composta por dois a sete geradores de
calor.

A : A potência de aquecimento da bomba de calor tem de
ser adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de
água quente sanitária.

36.2 Ligação nos bornes

36.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R4: Bomba de recirculação

R6: Bomba aquec. AQS

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S9: Sensor de temperatura do acumulador

36.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 2

Config. VR71: 3

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

36.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus gerador de calor II – VII: 2 – 7
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36.5 Esquema do sistema
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36.6 Esquema de conexões
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37 Esquema do sistema 0020223739

37.1 Restrição do esquema do sistema

A : O limitador de segurança da temperatura, que serve
como proteção contra o sobreaquecimento, tem de ser mon-
tado num local adequado, para evitar uma temperatura do
acumulador acima dos 100 °C.

B : No caso de aquecedores sem vaso de expansão de
membrana integrado, tem de estar previsto um vaso de ex-
pansão externo no circuito de carga do acumulador.

37.2 Ligação nos bornes

37.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R4: Bomba antilegionela

R5/S12: Bomba solar

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S5: Sensor de temperatura do acumulador

S6: Sensor da temperatura do acumulador em baixo (acu-
mulador de água quente sanitária)

S7: Sensor do coletor

S9: Sonda prod. solar

37.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR71: 2

MA VR71: Bba. leg.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

37.4 Definições necessárias no aquecedor

Relé auxiliar: Bomba de circulação

37.5 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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37.6 Esquema do sistema
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37.7 Esquema de conexões
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38 Esquema do sistema 0020232118

38.1 Restrição do esquema do sistema

A : A quantidade transportada do gerador de calor conec-
tado tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

38.2 Ligação nos bornes

38.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R4: Válvula de transferência prioritária arrefecimento

R6: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S5: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em cima

S6: Sensor de temperatura da peça de aquecimento do de-
pósito tampão em baixo

S7: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em cima

S8: Sensor de temperatura peça de água quente no depó-
sito tampão em baixo

38.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 16

Config. VR71: 6

MA VR71: Sinal arr.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.1 / Arrefec. permitido: Não

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.2 / Monit. ponto condens.: Sim

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.3 / Monit. ponto condens.: Sim

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2

38.4 Definições necessárias no aquecedor

Endereço acoplador bus: 2

38.5 Definições necessárias no comando à
distância

Endereço controlo remoto (2): 1

Endereço controlo remoto (3): 2
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38.6 Esquema do sistema
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38.7 Esquema de conexões
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39 Esquema do sistema 0020212731

39.1 Ligação nos bornes

39.1.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

39.2 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 1

Config. VR71: 3

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2
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39.3 Esquema do sistema
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39.4 Esquema de conexões
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40 Esquema do sistema 0020212733

40.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

Opções de fontes de calor, n.º 1, 2, 3, 4 (→ Página 125)

40.2 Ligação nos bornes

40.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S5: Sensor da temperatura do acumulador em baixo (acu-
mulador de água quente sanitária)

40.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR71: 3

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.3 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

ZONA3 / Zona ativa: Sim

ZONA3 / Atribuição de zona: VR91 End2
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40.4 Esquema do sistema
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40.5 Esquema de conexões
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41 Esquema do sistema 0020212729

41.1 Restrição do esquema do sistema

A potência de aquecimento da bomba de calor tem de ser
adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de água
quente sanitária.

A : Se o caudal de água do sistema de aquecimento se en-
contrar abaixo dos seguintes valores para a quantidade mí-
nima de água de circulação, então é necessário um módulo
hidráulico:

Sistema
de aqueci-
mento

VWL 55 VWL 85 VWL 115 VWL 155

Potência de
aquecimento

5 kW 8 kW 11 kW 15 kW

Quantidade
mínima de
água de
circulação

17 l 21 l 35 l 60 l

B : Ao usar um módulo hidráulico, a capacidade nominal
selecionada deve ser superior à quantidade mínima de água
de circulação da bomba de calor.

41.2 Ligação nos bornes

41.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão da bomba de calor VWZ AI

MA1: Válvula de zona

MA2: Válvula de zona

41.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Saída multifun.2: Zona

C. AQUEC.1/Ativação amb.: Ativação ou Termost.

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1



41 Esquema do sistema 0020212729

120 Livro de esquemas do sistema multiMATIC 0020200813_02

41.4 Esquema do sistema
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41.5 Esquema de conexões
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42 Esquema do sistema 0020234155

42.1 Restrição do esquema do sistema

A : A potência de aquecimento da bomba de calor tem de
ser adaptada ao tamanho da serpentina do acumulador de
água quente sanitária.

B : A quantidade transportada do gerador de calor conec-
tado tem de ser adaptada ao módulo hidráulico.

C : O módulo de expansão VWZ AI está integrado na torre
hidráulica.

42.2 Ligação nos bornes

42.2.1 Ligação nos bornes do módulo de
expansão principal VR 71

R1: Bomba do aquecimento

R2: Bomba do aquecimento

R3: Bomba do aquecimento

R7/8: Misturador de 3 vias

R9/10: Misturador de 3 vias

R11/12: Misturador de 3 vias

S1: Sensor da temperatura do sistema

S2: Sensor da temperatura de avanço

S3: Sensor da temperatura de avanço

S4: Sensor da temperatura de avanço

S8: Pedido de aquecimento externo para o circuito de aque-
cimento

42.2.2 Ligação nos bornes da torre hidráulica
uniTOWER

AF: Sensor de temperatura exterior

MA2: Bomba de recirculação

UV1: Válvula de transferência prioritária produção de água
quente

42.3 Definições necessárias no regulador

Esquema sistema: 8

Config. VR71: 3

Saída multifun.2: B.circul.

C. AQUEC.1 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.1 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.1 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.1 / Monit. ponto condens.: Sim

C. AQUEC.2 / Tipo de circuito: Aquecer

C. AQUEC.2 / Ativação amb.: Ativação ou Termost.

C. AQUEC.2 / Arrefec. permitido: Sim

C. AQUEC.2 / Monit. ponto condens.: Não

C. AQUEC.3 / Tipo de circuito: Pool

C. AQUEC.3 / Temp.fluxo nom. dia: 40...50 °C

C. AQUEC.3 / Temp.fluxo nom. noite: 0 °C

C. AQUEC.3 / Limite desconexão TE: 15...40 °C

ZONA1 / Zona ativa: Sim

ZONA1 / Atribuição de zona: VRC700

ZONA2 / Zona ativa: Sim

ZONA2 / Atribuição de zona: VR91 End1

Definições básicas / Modo funcionamento / Pool / Aque-
cer: Dia
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42.4 Esquema do sistema
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42.5 Esquema de conexões
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43 Opções de fontes de calor 0020178458



44 Opções de fontes de calor 0020199566
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44 Opções de fontes de calor 0020199566
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