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Ampla gama
Murais, cassetes, consolas e condutas.

Solugdo Completa
Tanto para aquecimento quanto para refrigeragdo.

Eficiéncia e sustentabilidade

- Motor inverter DC para uma mdxima economia de energia e
reduz os niveis de ruido

- Silencioso e compacto

Flexibilidade de instalagdo

- Vasta gama de poténcias para todos os tipos de aplicagdes
domésticas e sector terciario

- 3 velocidades do ventilador (alta, média e baixa)

- Ndo hd necessidade de utilizagdo de gas refrigerante

[EVaillant

Design elegante e robusto
- Garante uma longa vida util
- Facil acesso para manutengéo

Integragdo de sistema Vaillant
- Compativel com bombas de calor e regulagdo Vaillant.

Simplicidade
- Comando sem fios para modelos murais e cassetes de série
- Comando por cabo para consolas e condutas




Mural
VA - WN

- Design elegante

- Vélvula de 3 vias incorporada

- Instalagdo mural

- Display digital

- Comando remoto sem fios de série e comando por cabo
disponivel

- Total compatibilidade com a regulagdo Vaillant

- Filtro de Purificacdo de Ar e de Formaldeido

- Velocidades do ventilador: alta, média, baixa e automatica

- Balanco de ar horizontal, circulacdo de ar e conforto
maximo

- Motor inverter DC

Aplicagdes: habitagcdes, comércio, industria.

Caracteristicas

”
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Modelo

Fancoils e« aroVAIR

VA 1-045 WN

Unidades
VA 1-025 WN VA 1-035 WN

Alimentacao eléctrica V/Ph/Hz 220-240 /1/50
Caudal de Ar (Max/Med /Min) m3/h 492/454/400 825/689/590 862/741/634
Arrefecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min) kw 2,7/2,59/2,39 3,81/3,3/2,88 4,47/3,98/3,48
Capacidade Nominal Sensivel kw 2,15 318 3,67
Caudal de Agua I/h 480/460/420 670/570/510 770/680/610
Perda de Carga Serpentina kPa 31,6/28,6/25,36 56,75/41,23/33 41,17/33,54/27
Aquecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min) kw 2,9 /2.8/2,58 4,3/3,65/3,09 4,84/4,23/3,62
Caudal de Aqua I/h 510/490/460 730/640/560 840/730/640
Perda de Carga Serpentina kPa 32,66/34,89/30,24 51,86/47,53/35,69 36,8/33,8/26,26
Poténcia Absorvida Maxima W 13 34 26
Nivel Pressdo Sonora (Max/Med/Min) dB (A) 32/30/27 45/39/35 38/34/30
Motor Ventilador Tipo e Quantidade Motor DC Inverter (1)
Ventilador Tipo e Quantidade Ventilador Tangencial (1)
Dimensdes Comp x Alt x Prof mm 915 x 290 x 230 1072 x 315 x 230
Peso kg 12,7 151
Serpentina Numero fiadas un 2
Press&o. Max. Trabalho MPa 1.6
Didmetro mm o7
Diametros Tubagem (entrada / saida) inch RC3/4"
Tubo de Condensados mm 0DP20
Referéncia 0010022139 0010022140 0010022141

* Condicoes EUROVENT

Arrefecimento - Temp ent. Ar 27°C BS/19°C BH Temp. ent/saida dgua 7/12°C
Aquecimento - Temp ent. Ar 20°C BS Temp. ent/safda dgua 45/40°C

Acessdrios para os
fancoils murais:

Caracteristicas

VA 1-WC WK Controlador de parede com fios

Referéncia

0020244354
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Cassete
VA - KN

- Climatizagdo a 360°, quatro saidas de descarga de ar que distribui
o fluxo de ar em todo o espaco

- Instalacdo no tecto

- Comando remoto sem fios de série e comando por cabo
disponivel

- Grelha modular em PVC, ajustavel

- Total compatibilidade com a regulag&o Vaillant

- Velocidades do ventilador: alta, média, baixa e automatica

- Balanco de ar horizontal, circulacdo de ar e conforto maximo

- Motor inverter DC

- Bomba de condensados de série

- Entrada de ar novo disponivel

Aplicagdo: escritdrios, lojas, comércio, fabricas.

Caracteristicas

VA 1-025 KN

Unidades
VA 1-050 KN

VA 1-100 KN

Alimentacao eléctrica V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de Ar (Max/Med /Min) m3/h 719/561/448 1229/1020/810 1871/1415/1198

Arrefecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min) kw 3,96/3,26/2,76 6,12/5,45/4,6 11,19/8,82/7,48
Capacidade Nominal Sensivel kw 32 518 9,04
Caudal de Agua I/h 700/580/510 1100/960/810 1960/1530/1280
Perda de Carga Serpentina kPa 11,48/8,2/6,54 21,3/213/12,4 36,6/22,7/16,4

Aquecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min) kw 4,63/3,79/3,1 7,53/6,53/5,43 12,77/10,08/8,68
Caudal de Aqua I/h 830/670/560 1390/1200/1000 2350/1860/1590
Perda de Carga Serpentina kPa 9,2/8,6/6 30/22,7/16,3 49,2/31,2/23,3

Poténcia Absorvida Maxima W 28 49 128

Nivel Pressdo Sonora (Max/Med/Min) dB (A) 42/36/30 44/40/34 49/43/39

Motor Ventilador Tipo e Quantidade Motor DC Inverter (1)

Ventilador Tipo e Quantidade Centrifugo

Dimensdes Comp x Alt x Prof mm 575x261x575 840x230x840 840x300x840

Peso kg 16,5 23 29,5

Serpentina Numero fiadas un 3
Pressdo. Max. Trabalho MPa 1.6
Diametro mm o7

Diametros Tubagem (entrada / saida) inch G3/4" RC3/4"

Tubo de Condensados mm 0D®25 0DP32

Referéncia Unidade 0010022142 0010022143 0010022144

Referéncia Grelha 0010022417 0010022418 0010022418

* Condigdes EUROVENT
Arrefecimento - Temp ent. Ar 27°C BS/19°C BH Temp. ent/saida dgua 7/12°C
Aquecimento - Temp ent. Ar 20°C BS Temp. ent/saida dgua 45/40°C

Acessdrios para os

fancoils cassetes: Caracteristicas

Referéncia

VA 2-3VW 035K Kit vélvula de 3 vias para o modelo de 3,5kW 0010035308
VA 2-3VW 5-10K Kit vélvula de 3 vias para os modelos de 5 e 10kW 0010035309
VA 1-WC WK Controlador de parede com fios 0020244354
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Consola
Horizontal / Vertical VA - CN

- Pecas elétricas e conexdes hidrdulicas estrategicamente colocadas
na lateral para permitir facil acesso

- Varios controladores disponiveis

- Instalacdo no chdo em posicdo vertical

- Instalacdo no tecto em posicdo horizontal

- Total compatibilidade com a regulagdo Vaillant

- Motor Inverter DC

Aplicagdo: apartamentos, moradias, comércio.

Caracteristicas
Alimentacdo eléctrica V/Ph/Hz 220-240/1/50
Caudal de Ar (Max/Med /Min) m3/h 255/170/150 1595/470/340 790/580/410 1360/1015/685
Arrefecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min)| kW 1,50/1,06/0,92 3,50/2,89/2,22 4,30/3,48/2,71 7.35/6,12/4,57
Capacidade Nominal Sensivel kw 1.4 2,65 3.25 5,87
Caudal de Agua I/h 310/210/180 610/510/400 770/730/620 1280/1100/810
Perda de Carga Serpentina kPa 15,1/7,63/5,84 35,1/24,41/14,82 54,2/36,22/22,78 44,1/33,7/19,41
Aguecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min)| kW 1,57/1,07/0,92 3,50/2,87/2,19 4,30/3,43/2,60 8,05/6,46/4,71
Caudal de Agua I/h 310/210/180 680/560/430 850/810/680 1400/1140/840
Perda de Carga Serpentina kPa 15,1/7,63/5,84 35,1/24,41/14,82 54,3/36,87/22,32 46,9/31,9/18,16
Poténcia Absorvida Maxima W 15 26 50 13
Nivel Pressao Sonora (Max/Med/Min) dB (A) 34/24/21 38/32/25 46/38/30 52/44/33
Motor Ventilador Tipo e Quantidade Motor DC (1)
Ventilador Tipo e Quantidade Centrifugo (1) Centrifugo (2) Centrifugo (3)
Dimensoes Comp x Alt x Prof mm 790x495x200 1240x495x200 1360x591x200
Peso kg 18 255 32,5
Serpentina Numero fiadas un 3
Pressdo. Max. Trabalho MPa 1,6
Didmetro mm 07,94
Diametros Tubagem (entrada / saida) inch G3/4"
Tubo de Condensados mm 0oDQ18,5
Referéncia Unidade 0010035091 0010035092 0010035093 0010035094
* Condigdes EUROVENT
Arrefecimento - Temp ent. Ar 27°C BS/19°C BH Temp. ent/saida dgua 7/12°C
Aquecimento - Temp ent. Ar 20°C BS Temp. ent/saida dgua 45/40°C
?acnecs:i?sr iggnpsao'ig:“ Caracteristicas Referéncia
2 - VA 2-3VW C Kit vélvula de 3 vias (para os modelos de 1,5 e 3,5 kW) 0010035095
§ o000 3 VA 2-3VW 070C Kit vélvula de 3 vias (para os modelos de 4,5 e 7 kW) 0010035910
VA 2-WC D Controlador digital de encastrar na parede* 0020244356
L VA 1-WC DC Controlador analégico* 0020244359
u VA 2-WC C Controlador para integracdo no fancoil 0010035096

* Para cada fancoil consola, obrigatério a instalagdo de um controlador.
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Conduta

VA - DN

- Dois controladores (analdgico ou digital) disponiveis*

- Ranhuras de ancoragem para facil fixagdo e nivelamento da

unidade

- 3 niveis de Pressdo Estatica Externa disponiveis (12/30/60 Pa)

- Flexibilidade para climatizar diferentes zonas
- Total compatibilidade com a regulacdo Vaillant
- Filtro de purificacdo de ar incorporado

Aplicagdo: aonde seja possivel a instalacdo ao nivel do tecto.

Modelo

Caracteristicas Uni.
Alimentacdo eléctrica V/Ph/Hz 220-240/1/50
Caudal de Ar (Max/Med /Min) m3/h 411/273/205 ‘ 734/564/389 ‘ 1,022/760/544 ‘ 1,824/1,332/906 ‘ 2134/1,581/1,083
Pressdo estatica externa disponivel Pa 12 (standard) / 30 / 50
Arrefecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min)| kW 2,35/1,72/1,32 | 3,99/3,26/2,5 |5,85/4,82/378 | 896/7,37/5.66 |10,79/8,86/6,79
Capacidade Nominal Sensivel kw 1,75 31 4,49 7.33 8,84
Caudal de Agua I/h 430/310/250 | 690/570/430 |1.050/850/650 |1.590/1.290/980|1.930/1.570/1.200
Perda de Carga Serpentina kPa 13,6/8,6/6,3 13/9,3/5.8 31,4/22/14,2 24,116,9/10,8 | 26,3/18,8/12,8
Aquecimento* Capacidade Total (Max/Med /Min)| kW | 2,68/199/1,42 | 4,7/3,85/277 | 6,62/538/4 |10,74/855/6,35 |12,62/10,15/7,47
Caudal de Agua I/h 490/350/260 | 820/670/500 | 1.150/940/710 |1.880/1.510/1130 |2.230/1.780/1.310
Perda de Carga Serpentina kPa 12,6/7,6/4,9 13/10,5/6,2 31,7/22,2/13,6 28,3/19,4/12 46,9/31,9/18,16
Poténcia Absorvida Maxima W 18 26 53 100 15
Nivel Pressdo Sonora 12Pa (Max/Med/Min) dB (A) | 36,8/26,0/21,8 | 37,0/30,8/23,8 | 45,0/37,9/29.3 | 46,9/39,4/29,5 | 47,4/40,5/30,5
Motor Ventilador Tipo e Quantidade Motor DC (1) Motor DC (2)
Ventilador Tipo e Quantidade Centrifugo (1) Centrifugo (2) Centrifugo (4)
Dimens&es Comp x Alt x Prof mm TA41x241x522 941x241x522 1161x241x522 | 1566%x241x522 1856x241x522
Peso kg 16,7 21 237 34,7 39,2
Serpentina Numero fiadas un 3
Press&o. Max. Trabalho MPa 1,6
Diametro mm 09,52
Didmetros Tubagem (entrada / saida) inch G3/4" G3/4"
Tubo de Condensados mm 0Dp24
Referéncia Unidade 0010022145 0010022146 0010022147 ‘ 0010022148 0010022149

* Condi¢des EUROVENT
Arrefecimento - Temp ent. Ar 27°C BS/19°C BH Temp. ent/saida dgua 7/12°C
Aquecimento - Temp ent. Ar 20°C BS Temp. ent/saida dgua 45/40°C

Acessorios para os

fancoils conduta: Caracteristicas

Referéncia

5;':‘;5 VA 2-3VW D Kit valvula de 3 vias 0010035310
VA 2-WC D Controlador digital de encastrar na parede* 0010039297
VA 1-WC DC Controlador analdgico* 0020244359

* Para cada fancoil conduta, obrigatério a instalacdo de um controlador.
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Controlador digital por cabo

Para unidades de cassete e mural

EVaillank
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VA 1-WC WK - ref. 20020244354

Caracteristicas:

- E instalado na superficie da parede, ndo encastrado.

- Possui Sensor de temperatura de ambiente

- Possui seletor de temperatura

-4 modos de operagdo: frio, calor, automético e ventilagdo

- 4 velocidades do ventilador: baixo, médio, alto e automatico
- Fungdo "Somente frio" ou "Frio e calor"

- Temporizador de limpeza de filtro

- Facil e intuitivo de usar

Para unidades de conduta e consola

VA 1-WC DC - ref. 20020244359

Caracteristicas:

- E instalado na parede ou na consola

- Possui seletor de temperatura

- 2 modos de operagdo: frio, calor ou desligado
- Fécil e intuitivo de usar

Para unidades de conduta e consola

VA 2-WC D - ref. 20010039297

Caracteristicas:

- E instalado, encastrado na parede, e fornecido com a caixa
para encastrar.

- Possui seletor de temperatura

-4 modos de operagdo: frio, calor, automatico e ventilagdo

- 4 velocidades do ventilador: baixo, médio, alto e automatico

- Fungdo "Somente frio" ou "Frio e calor"

- Facil e intuitivo de usar

Para unidades de consola

VA 2-WC C - ref. 2001005096

Caracteristicas:

- E instalado na parede ou na consola

- Possui seletor de temperatura

- 4 modos de operagédo: frio, calor, automatico e ventilagdo
-7 velocidades do ventilador e auto

- Fungdo "Somente frio" ou "Frio e calor"

- Liga/desliga iluminag&o do Display

- Facil e intuitivo de usar
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Vaillant Group International GmbH ¢ Sucursal em Portugal
Av. Siddnio Pais, 379 « Edificio Hoechst, 1.7-1.8
4100-468 Porto

infoevaillant.pt « wwwuvaillant.pt
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A Vaillant ndo assume nenhuma responsabilidade por eventuais erros presentes neste catdlogo, reservando-se ao direito de realizar, em qualguer momento e sem aviso
prévio, modificagdes que considere oportunas, tanto por razdes técnicas como comerciais. A disponibilidade dos equipamentos serd sempre confirmada pela Vaillant. A sua
presenca neste catalogo ndo implica a disponibilidade imediata dos mesmos. Nas fotos publidadas nesta tabela, os produtos podem ter instalados acessérios que sdo opcionais.
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